附件1：
华北水利水电大学第一届大学生结构模型设计竞赛
一、竞赛题目
大跨度空间结构。结构形式任选。
二、命题背景
目前大跨度结构的建造和所采用的技术已成为衡量一个国家建筑水平的重要标志。大跨度空间结构自重轻、抗震性能好、便于工业化生产，其应用也越来越广。
通过比赛，可以提高学生对结构的设计和分析计算能力，提高大学生对土木工程结构知识的运用能力。同时为参加省级和国家级结构模型设计竞赛进行人才选拔和培育。
三、模型要求
3.1结构模型
竞赛赛题要求参赛队设计并制作一个大跨度空间屋盖结构模型，并模拟实际荷载状态进行加载测试。
屋盖结构支撑点不少于4个点。
3.2结构模型设计要求
（1）结构模型设计的内容应包括：设计说明书和计算书。设计说明书应包括对方案的构思、造型和结构体系及其他有特色方面的说明；计算书应包括结构选型、计算简图、结构建模及主要计算参数、荷载分析、内力分析、承载能力估算等。
（2）结构模型设计方案封面必须用白色纸打印、注明作品名称；正文按设计说明书和计算书的顺序编排。计算书内容不得出现参赛学院、老师及学生等信息。
（3）结构模型设计方案要求用A4纸打印并装订，一式六份于规定时间内交到竞赛组委会，逾期作自动放弃处理。
3.3模型材料
本项比赛模型制作材料由组委会统一提供，现场制作；各参赛队使用的材料仅限于组委会提供的材料。允许选手对所给材料进行加工、组合。如模型中采用的材料违反上述规定，一经查实，将取消参赛资格。每队统一配发以下材料（由组委会提供）：
（1）230g/m2白卡纸；
（2）白乳胶；
（3）丝线为铅发丝线(俗称鞋底线，或称蜡线)一圈，长度约为10m。
模型制作中的耗材用完后可以向组委会申请领取。
注：组委会提供的材料参数仅供选手参考，参赛者报名后将得到组委会提供的材料试样供参赛者测试其参数。
3.4模型制作工具
除制作材料外，允许参赛者自带工具和模具，但须事先上报组委会。
制作工具例如：1000mm 长的丁字尺，电吹风机、卷杆，美工刀 (小美工刀，大美工刀)，铅笔，橡皮、彩色笔，三角板，圆规，排笔(白乳胶刷子，大、中、小号各1支)，剪刀。
3.5模型制作要求
各参赛队需要设计制作一纸质结构模型，必须满足以下基本要求：
（1）结构模型必须具有完整的屋面结构。
（2）结构模型方案必须与设计方案一致。
（3）结构模型的主受力构件必须覆盖加载台的中空部分，模型总高度不大于160mm。
（4）比赛时将在模型屋盖上、加载台中心的水平距离为150mm的4个对称点进行加载，加载采用下部吊挂加载（吊钩位于吊挂节点下20mm处，模型中不能有影响吊钩的构件）。因此，参赛者在设计中必须保证加载点能够吊挂加载杆，并能承受所加的荷载。
见后面附图“加载台平面及加载点位置示意图”。
四、模型加载
4.1加载模式
（1）加载前先对模型进行称重，精确至1g；
（2）模型在通过审查和称重后方能进行加载。加载时参赛者先自行将模型安装就位后，由参赛队员自行进行分级加载，以4个加载点全部加上荷载为一级，4点的加载顺序由参赛者自定，在每级加载中也可多点同时加载。
（3）每级加载后，模型必须稳定保持10秒钟后方可进行下一级加载。
4.2破坏状态
出现以下情况之一者，即认为模型破坏：
（1）模型倒塌；
（2）模型脱离支座；
（3）评委认定不能继续加载的其他情况。
4.3加载台座
加载台座为外形尺寸640×640mm的正方形，中空部分为直径560mm的圆。模型放置在加载台座上，不受其他装置固定。
加载杆吊挂在模型加载点的绳圈上。
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加载台平面及加载点位置示意图
4.4 加载试验
（1）加载为竖向静力加载。 

（2）第一级荷载每个加载点为3kg，以后每级每个点加载不小于1kg，每级加载完成后各加载点的荷载相同；
每级加载分两次完成，两次加载的间隔时间为10秒；
每级荷载的加载时间不超过40秒（含两次加载的间隔时间10秒）；
各参赛队加载总级数均不多于3级（含3级）。
（3）承载力上限设定各点加载量总和为24kg。若在某次加载失败，则取该次加载之前的荷载总量为最终成绩。
（4）最大试验荷载由选手在加载开始前决定。
五、竞赛规则
5.1 各参赛队要求在12小时内完成模型制作。
5.2 各队模型制作完成后，组委会将已经称重完毕的模型（重量为W）返给参赛队。
5.3 得到入场指令后，进行试验的参赛队将模型放置于加载台座上。 

5.4 比赛正式开始后，参赛队代表先进行作品陈述，时间控制在2分钟内，陈述完毕后回答评委提问，回答时间控制在2分钟内。
5.5 然后依次进行3级加载。 

六、成绩评定
本次比赛总分100分，包括结构造型与理论分析、模型制作和加载试验3个方面，参赛模型得分高者取胜。
6.1形式审查
模型制作完毕后，由工作人员对模型进行形式审查，内容如下：
（1）模型材料是否完全由组委会提供，如发现任何参赛队自带材料，该队将被取消参赛资格；
（2）模型尺寸是否符合要求，如不符合要求，该模型将被取消参赛资格；
（3）结构模型是否具有完整的屋面结构，如不具备该条件，该模型将被取消参赛资格。
形式审查通过的模型，工作人员将按模型重量从低到高以次编号，但不做其他任何记号。
6.2计算书（为100分×0.1）
参赛者应在比赛前将模型设计的计算书提交给大赛组委会。组委会根据设计说明书、计算书内容的完整性、正确性评分。
本项分数在加载前评毕。 

6.3结构选型与方案设计（100分×0.1）
组委会根据结构选型合理性、设计理念先进性、与实际结构的相似度等方面进行评分。 

本项分数在加载前评毕。 

6.4模型制作（为100分×0.1）
按模型制作工艺情况评分。模型尺寸及材料使用不符合设计制作要求的，或参赛过程中有其他违规现象的将直接淘汰，不进入加载试验阶段。
（1）宏观造型（50分）：按构思新颖、外形美观、比例协调三原则打分。分优、良、合格三等，分别得50、30、10分。
（2）微观造型（50分）：构件和节点剪裁合理，制作美观，连接可靠。分优、良、合格三等，分别得50、30、10分。
本项分数在加载前评毕。
评分方式：去掉最高分、最低分后，得分为余下评委评分的平均值。
6.5学生陈述答辩（为100分×0.1）
组委会根据学生的陈述情况，回答问题的完整性、正确性进行评分。
6.6加载试验（为100分×0.6）
完成加载试验的模型，按以下方法计分：
先按荷重比（F=Q/W）计算出各参赛队模型的相对分，其中Q代表模型所承受的最大荷载，W代表模型自重；以决赛队中的比值最大的Fmax=（Q/W）max定为满分（100分），其余模型的分数按（满分*F/Fmax）计算。
在每级加载中，每超时一次扣0.5分，每次超时每超过10秒钟，追加扣0.5分。
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